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Ministarstvo zastite okolida. prostornog uredenja i graditeljsiva na zahtjev nositelja zahvala Plinacro
tho.o.iz Zagreba, nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okolis magistralnog plinovoda
Vodnjan-Umag, temeljem élanka 30, Zakona o zastiti okelisa ("Narodne novine”, brog 82/94 1 128/9%) a
wsvez sa Clankom 237, stavak 1. Zakona o zastiti okohsa (W Narodne novine™, brog 1 10/407). donos

RJESENJE

I. Namjeravani zahvat — 1zgradma 1 kordtenje magistralnog plhinoveda Vodman-Umag, nositelja
zahvata Phinacro oo, 1z Zagreba, a temeljem Studije cihjanog sadrzaja o utjecaju na okolis koju je
izradio Institat gradevimarstva hivatske dod. iz Zagreba 1 priloga ovog Rjesenja — prihvatljiv je za
okolis, vz primjenu zakonom propisanih i ovim Rjefenjem utvrdenih mjera zastite okolisa i
provedbe programa pracenja stanja okolisa.

A.  MJERE ZASTITE OKOLISA
AL Mjere gadtite tijekom pripreme, izgradnje i koristenja zahvata

Gospodarske djelatnosti
Poljoprivieda

Al (d os1 plinovoda 3 m 5 jedne 1 3 m s druge Strane zabranjeno je sadin bilke éye Korjjenge
raste dublje od | m, odnosno za koje je potrebno ohradivat zembju dublje od 0.5 m

A2 ) A1) jegav sijecanje vedih poljopovrednith poveda O &o 8

A2 Kod projektirama trase 1zhyepavau presijecanje vecih poljoprivredmh povidina kao &to su
vinogrady, masliniel § voénjaci, odnosno trasa plinovoda treba pratiti rubove parcela adje je
o mogiée,

A3 Ma stacionaszama 25000 1 67300 odmaknut trasu plinovoda od postojedih 1 planiranih
lokvi za navodnjavanje, kako ne b doslo do ostedivania lokvi 1 instalaciia za mavodnjavane.

Lenvstve

Al LI suradnjt sa strucénom sluzbom lovoovlastemka razmotrin ustaljene staze kretama divljaci
kake bt se na vojeme poduzele sve mjere #za spriecavanje Steta kope mogu nastati « ubrdil
koridon za kretanje ludi 1 mehanizacije tjekom izgradnje plinovoda,

A.1.5, L suradng s lovooviadtemkom  premjestn zatedene lovnogospodarske 1 lovnotehméke
abjekte (Ceke. hranihidta) na druge lokace 11 nadomyesting novima,



A1,

A.l1.B.

AL,

AL10,

AL

ALIZ.

A.l13

Kulturno-povijesna bastina

Prije pocetka bilo kakvih pripremnih i gradevinskih radova, nuéno je osigurati provedbu
sustavno-zastitnog arheolotkog istraZivanja, te u dogovoru s nadleznim mstitucijama obawviti
konzervaciju pronadenih nalaza na lokalitetima V-U 006 - Crkva Svetog Simuna u Guranu,
V-U 007 — Guran - nalaz tegula. V-U 021 — Gradma Draéevica, V-1 096 —Monfaber
viseslojno nalaziste,

Prije pocetka bilo kakvih zemljanih ili drugth 1 radova potrebno je provesti probno
arheolosko sondiranje radi utvedivanja rasprostiranja nalaza za sljedece lokalitete; V-U 009 -
Guran — nalazi prapovijesne keramike 1 kremena, V-1' 059 — nalazi prapovijesne keramike,
VU 079 — nalazi keramike 1 kremena V-U 097 —Perci - anticko nalaziste, V-U 098 - Perc
prapovijesno nalazidte, V-U 114 —Seget — anticki nalaz, V-U 117 1 V-U 118 - nalazi
keramike. Ukoliko se utvrdi postojanje arheoloskog lokahteta potrebno je, prije pocetka
radova, provesti 1 sustavno arheolosko istrazivame te s nadlezmm institucijama obavit
konzervaciju pronadenih nalaza v dogovoru.

Na dionici prelaska plinoveda preke Limskoga zaljeva prije pofetka radova provest
hidroarheslosko rekognosciranje podmora u zoni utjecaja.

Nakon uklanjanja taslinja na tras: plinovoda, a prije pocetka 1zvodenja zemljanih radova,
osigurati da arheolog 1 etnolog ponovo obidu cjelokupnu trasu.

Tijeko izvodenja radova provoditt stalni struéni nadzor (arheolosks, emnelodki) na sliededim
lokalitetimas
V-U 001, - Kornede - prapovijesno nalaziste (Gauss — Kruegerova projekeya - x
5413573, v 49793()
V-l 020, kazun (Gauss-Kruegerova projekeya - x 5410174, v 4982103)
V-U 056. gromada (Gauss-Kruegerova projekeija - x 5402806, y 4989274
V-U 072, bunar (Gauss-Kruegerova projekeija - x 3395080, v 4995645)
V-l 082. ulomei anticke keramike (Gauss-Kruegerova projeketja — x 3393164, y
5000942)
V-1 095, ulomei keramike ( Gauss-Kruegerova projekega — x 5393595, v 5016372)
V-U 108. Oblogi — antiéki nalazi (Gauss-Kruegerova projekeya - x 5391237, v
5024458)
V-1! 112. Kanal-ruralna antiéka arhitektura (Gauss-Kruegerova projekena %
S3RTS04, v 502963T)
V-l 113. Spekuli — nalaz antickeg groba (Gauss-Kruegerova projekerja X
5387465, v S0301Y3)

Od V025 do V-U-042 nakon zavrsetka radova suhozidi 1+ kazuni se moraju vratii 0
prvobitng  stanje uz pomoc tvrtke koja ima licencu za radove na kultumom  dobru
Mamistarstva kulture.

Ukohko se tijekom izvodemja radova naide na prethodno neutvrdene predmete/ohjekte
arheolodkog znacaja. radove na tom myjestu obustaviti { o nalazu obavijestiti nadlezm
konzervatorsk odjel.

Prirodne vrijednosti

Stme

Trasu plinovoda, pdie je to moguée, projektirati rubom Sume, Kako bi se smanjila
fragmentacija i gubitak sumskih povriina,



AL14.

AlLlS.

A.L16,

A.L17.

ALIR.

A.1.19,

ALLZ0.

AL21.

A.1.22,

A:1.23,

A.l.24,

A.1.25.

ALl20.

A1.27.

A.1.28,

Prije pocetka izvodenja radova urediti rubne dijelove gradilidta, kako b se sprijecilo
izvaljivanje stabala na novanastalim rubovima 1 klizanje terena.

Odmah nakon prosijecanja sumskog podrucja uspostaviti 1 odrzavau Sumski red, y. uklomti
panjeve, izraditi 1 12vesti svu posjecenu drvnu masu.

Neiskaristene sitne grane drveca te niskog raslima slozitn u hrpe na predvidemim myestima,
usitniti 1 pormijesat sa zemljom 1 ostaviti na lokacij.

Krs

Prije podetka izvodempa radova na trast plinovoda izvisitn speleolosko rekognosciranje
{ukljuéujuéi 1 podmorje Limskog zaljeva) u svrhu otkrica mozebinih novih speleoloskih
olyekata 1 poduzeti potrebne mjere za nphovu zablitu,

Tijekom 1zvodema radova ako se naide na speleoloske objekte kon misu prethodno utvrden,
admah o tome 1zvijesuti tjelo drzavne uprave nadlezno za poslove zastite prirode.

Osigurati trajnu mogudénost pristupa pronadenim  spelesloskim objektima ostavljanjem
prirodnih il zamjenskih ulaza,

Anacajni krajobraz
lzraditi projekt krajobraznog uredenja, kop mora bit sastavin dio glavnog projekia za trasu
kopa prolazi snagajnim krajobrazom Limskog zaljeva,

Prilikom 1zvodenja radova na podrugju Limskog zaljeva provodit stalm ekoloski nadzor,

Radni pojas prilikom polaganja plmovaoda preko Limskog zaljeva suziti na najmanji mogud,
5 tim da ne smije bin S od 100m,

Chvaranje novih ih prodirenje postojedih pristupmb putova na podrudju znacajnog krajobraza
Limskeg zaljeva je strogo zabranjeno.

Ukohko tijekom zvodenja radova u morskom dijelu Limskog zaljeva bude prnimijeceno
znacajnije odnofenje urdignutog mulja u smyeru wzgojnih instalacija obustavit radove dok
struja vode ne promijeni smjer.

Meposredno po zavidetku polaganja plinovoda preko znacajnog krajobraza Limskog zaljeva,
abnovit tzvormu morfologiju terena 1 primijeniti odgovarajuce mjere zaflite od erozije |
Molodki rekultivirat.

Biologku rekultvachu zvest autohtonim biljnum vrstama,

Mlazna stanisia

Prije pocetka izvodenja radova planirati trasu i potrebne pristupne puteve do trase tako da se
u najveco] moguda) mjerd, a najmanje 80 metara, udaljli od voéemh viazmh staméita (lokv
Spekula, Grego 2, Baretna 1 Stan Guran) kako se ne bi narusila stabilnost 1 postojanost tih
ekolosk znatainih podméa.

Ako izmicanje trase 1z tehnikih razloga nije moguce rzvesti, radovi se moraju 1zvoditt u
razdoblju kada u lokvama nema vode. Nakon polaganja cjevovoda 1 provedene sanacije
visinska kota terena mora ostati ista Kao Sto je bila 1 prje 1zgradnge,



A.1.29.

A.1.30,

ALl31,

A:l.32.

A.1.33.

A.1.34.

Ad.35

A.1.30.

Ad.37T.

A.1L38.

A.1.39,

A.1.40,

A4l

A.1.42,

A.1.43,

A l44,

Prilikom izvodena radova uz podrugja viaznih stamta: lokva Spekula, Grego 2, Baretina 1
Stari Guran provoditi stalnd ekoloski nadeor.

Radove preko vodatoka provesti za viyeme niskog vodostaja, a iskopam materijal, otpatke 1
nstale zapreke nastale kod izgradnje cjevovoda ukloniti s prjelaza, da bi se omogucio
normalan protok voda.

Po zavrietku prijelaza rijeka. potoka, kanala, vrtada 1 bujica samrati i dno 1 botne strane,
tako da ostane ista kota dna, nagib boénih strana, Sirina dna i nagib dna (pad) kakve su imali
prije poéetka radova,

Tlo
Prilikom tzvedenja zemljanih radova «humusni slojs posebno deponirati | nakon zatrpavanja
cijevi vraut kao gormyi sloj.

Eventualni visak matenjala nakon sanacije depomrat na unaprijed predvidemm lokacijama u
dogovoru s jedinicama lokalne samouprave.

Nakon zavrdetka radova o radnom pojasu i ostalim podrudjima o kajima se 1zvodio zahval
razralliti povrainu tla, kako bi povriine to prije obrasla vegetacija.

Vode
Tiekom 1zgradme vrediti prostor gradilifta za smjedta) potrebne mehamzacije s pratecim

sadrZzajima, kako b se sprjecilo oneéiscenje uljima 1 masnocama 1z strojeva 1 vozila,

Spremintke goriva za potrebe gradevinske mehanizacije smyjestiti u vodonepropusne zastitne
bazene (tankvance).

Korstiti zastitme posude prilikom punjenja radmh strojeva gorivom. 1zmjene | dopunjavanja
motornog ulja za vrijeme rada sirojeva.

Tijekom provedbe tlaéne probe ugradenog ¢jevovoda koristiti vodu bez dodatka inhibitora,

Nakon obavljene tlacne probe provest laboratorijska ispitivama vode, te temeljom rezultata
definirati pacin zhrinjavanja, odnosno da i je voda pogodna za ispuitanje v okohs,

Uz trasu plinovoda, na lokacyama vz vodotoke 1 0 vodozastiitnom podrudu, u svrhu
odrzavanja trase, nije dozvoljeno kondtenje selektivnih pesticida, Tungeida @ omsekuicida,

prilikom odriavanja vegetaciskog pokrova,

Lrak
Redovite servisirati motore strojeva, vozila 1 plovita ko se koriste na gradib&o.

Prevozit rasuti teret u vozilima kaja su primjerena te ga viadin ali prekovall, pogotova za
vietrovitith dana.

Mamipulattvne povrSine 1 transportne putove u blizint stambemh objekata s vrijeme sudnih
dana (u slucaju jatee prasen)a) polnevan (prskan) vodom,

Provest kontrolirano otprasivanie prje evedbe tlacne probe.



A.l1.45,

A L46,

A.1.47.

A.1.48.

AT 4%

A.L50.

A.1.51.

A.1.52,

A2l

AZ2,

A.24,

A5

A2

AT

Buka

Primjenom akusti¢kih zaStitnih mjera na temelju detalmih proracuna smanjiti razine huke
koje emitira MRS ,Porec”, tako da na gramici najblizeg gradevinskog podrucja buka ne
prelazi dosvoljene razine,

Vrijeme zvodenja radova u blizini stambenih objekata uskladit s vadecom regulativom.

Za kretamje teskih vomla odabrati putove uz koje ima najmanje potencijalne ugrozenih
objekata 1 koji su ved opleredent bukom od prometa.

Za parkiranje tefkih vogila odabrati mjesta udaljena od potencijaino ugroZenih objekata, te
gasili molore zaustavljenih vozila.

Svjetlosno onedif¢enje

Za rasvietu radnog prostora na éistackim 1 blokadmm stamcama kornistiti rasvjetna tyjela zute
svietlosu koja ne primamljuje vece kolicine kukaca, te 1h postavii na §to mize stupove, a
svijetlost usmjeriti koso prema tlo,

Oipad
Otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama 1 osigurati uviele

skladistenja za ofuvanje kakvodée sa svrhom ponovne obrade,

Opasm otpad odlagat u oznadene nepropusne posude ili kontejnere 1 uz pratedi hst predavan
ovlastenom sakupljadu.

Spremnik nedistoda na ¢istackim stanicama (OPCS) redovite prazniti, te nedistoce uz pratedi
list predavatt ovladtenom sakopljacu.

AL Mijere wastite u sludaju akeidenta
Pratit stamje unutarmye 1 van|ske korozije inteligentmim kracerom svakih 5 - 10 godima.

[Wva puta godidnye tyekom ophadme plinoveda visokoosjetlivim detektorima toéno iznad
pinovada @ na eduSnim eijevima (putni prijelazi) mient koncentraciju metana,

Prant eventualnu pojavu propustanja plinovoda putem mstalirtanog mjemog sustava 7a
mjerenje protoénib kolidina pling 1 bilansiranga istith kako b se ustanovili @na vrgeme uocili
eventualm gubiter plina 1z plinovoda.

Dwva puta godidnje utvedivan da li dolazi do promjena na okolnoy vegetacij, Promjene
utvrdivau vizualne tyekom ophodnje.

lzradit plan intervencija u zastitt okolisa,

Evidentirat kolicinu ispudtenog prirodnog plina u stuéaju akeidenta

Ll sluéagu potrebe ispuhivama plina na blokadnoy stamer konsmk phnoveda e duan
poduzeti sve zaStne mjere da se sprijedl mogucnost stvaranja eksplozivnog oblaka,

Takoder, duzan je odrediti vrijeme 1 trajanje ispuhivama tako da nema posliedica zbog
prekomjerne bulke,

N



A3

B.1.

B.A.

B.4.

B.5

A3 Mjere naken prestanka koridtenja

Vode
Po prestanku rada plinoveda 1 njegovoj inertizaciji na dijelovima trase na kojima je mogué
daljnji uyjecaj na podzemne vode potrebno je il vadenje éelicne cyevi phinovoda 1l njeno
zapunjavanje materjalom kon e sprjediti njenu koroziju 1ili njen utjecy) na podzemne
vode.

Lrak
Po prestanku kondtenja plinovoda provesu istiskivanje zaostalog plina inertmm plinom 12
cjevovoda 1 ostabih instalacia.

Buka
Vrgeme izvodenja radova u blizini stambenih objekata uskladiti s vazecom regulativoni,

Za kretanje teskih vozila odabrati putove uz koje ma najmanje polencijalno ugroZenth
objekata 1 koji su vec optereceni bukom od prometa.

Otpad

Otpad nastao vklanjanjem nadzemnih digelova gpevovoda 1 ostale instalacije odgovarajude
zhrninuti putem ovlastemh sakupljaca, uz ispunjavanje propisane pratece dokumentacije pri
Cemu je bitno na mjestu nastanka provest odvojeno prikupljanje neopasnog 1 opasnog
otpada., & teren dovesh u prvobitne stunge.

B. PRACENJE STANJA OKOLISA

Viaina stanifta
Prauti stanje lokvi na il u neposrednoj blizim trase plinoveda (Spekula, Grego 2, Bareting i
Stari Giuran), 4 puta gediznje tijekom prve dvije godine koridtena zahvata,

Tlo
Pratiti pojavu slijeganja terena, odrona i erozije uz trase plinovoda (2x podifnge) te prema
potrebi sanirati oStecenja.

Zrak

Uvrdivat enisije onediséuucih tvan u otpadnim plinovima 1z mahh uredaa za loFene. u
MRS Rovinj, MRS Pore¢, MRS Kovn 1 MRS Umag, prvi puta odmah nakon puitanja
bojlera u rad, a zatim dinamikem sukladno nadleznom propisu,

Buka

Makon putanja u rad MRS Roving 1+ MRS Poreé izngeriti razine buke nocu kod najhlizeg
objekta, na myestu gdye je remjerena 1 pribkom uwvrdivanga postojecih razina buke i na
nijblizo) gramici gradevinskog podruéja.

lzmjenit razimn buke nakon pudtanga u rad MRS Koverr MRS Umag 1 to na udaljenost 10 m
od 1zvora,

[}



1. Nositelj zahvata, Phnacro d.o.o, 12 Zagreba, Savska cesta 88, obvezan je podatke pracenja
stanja okolisa dostavljati jednom godidnje za proteklu godinu nadleZnom Zupanijskom tijelu
za poslove zastite okolila Iscarske Zupanije.

1. Nositelj zahvata, Phinacro d.o.o, 17 Zagreba, Savska 88, obvezan je provoditi dodatne mjere
zastite okolisa u situaciji da se na osnovi pracenja stanja okolifa utvrde promjene u okolisu
koje prelaze gramice propisane zakonima. propisima, normama i mjerama. Njih e
naknadno propisati tijelo driavne uprave nadlezno za poslove zastite okolisa Istarske
Iupanije.

Obrazloienje

Nositel] zahvata, Phinacro d.o.o, Savska ¢, 88a iz Zagreba podnio je 27. kolovoza 2007, podine
zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okolid plinovodnog sustava Pula-Karlovae, magistralm
plinoved Vodman-Umag. uz koji je priloZzena Studya o utjecaju na okohs cianog sadriaa; Studiju je
izradio Insutut gradevinarstva Hrvatske d.d. 1z Zagreba, kojem je Mmstarstvo zaStite okolida, prostornog
uredenje 1 graditeljstva (v dalmjem tekstu Minstarseva) 290 hpnga 2006, godine wedalo RjeSenje (Klasa:
LIP/A-351-02/06-08/97; Ur.broj: 531-08-3-1-ZV-06-2) o suglasnosti #a obavhjanje poslova izrade studya o
utjecaju na okolis, 1 1o na rok od w1 godine, o jest do 3 hpnja 2009,

Mimistarstvo je 9. srpmja 2007, godine izdalo na zahtyjev Plinacro-a d.o.o. odobrenje (Klasa: 351-
0307-01/106, Urbrog: 531-08-1-1-1-03-07-2) za jeradu studije ciljanog sadrzaja za  egradmu
magistralnog plinovoda Vodnjan-Umag,

Potvrdu o uskladenost zabvata s dokumentima prostormog uredenja (Klasa: 350-01407-01:277, Ur.broj:
531-06-07-2) 1zdala je Uprava za prostorno uredenje Ministarstva 24, koloveza 2007, godine.

Prilvatipvost mamjeravanog zahivata za okolid, na osnovt priloZene Studie ocygenila je Konmisija,
temeljem Clanka 27, stavka 1. Zakona o zu&tit okolisa i ¢lanka 12. Pravilnika o progjeni utjecaja na okolis,
kopu je imenovalo Mimistarstve temeljem Elanka 27, stavka 3. Zakona o zastin okehia Rjesenjem od 11,
rugna 2007, godine (Klasa: UP/1 351-03/07-02/127; Ur.broj: 531-08-1-1-6-07-2).

< Komisya je imenovana u sledecem sastavu: Jadranka Mauc, dipl. in2. geol., Miustarstvo

cadtite okolifa, prostomog uredenja 1 graditelistva, Uprava za gospodarenje okolisem, Zagreb,
predsjedmea; Goranka  Radowié, diplanzarh., Mmstarstve  zaSute okoliSa, prostornog
uredenya 1 graditeljstva, Uprava za prostorno uredenje, Zapreb, zamjenica predsjednice;
profdr.se, Zvonimir Janovié, Fakultet kemijskog mnzenjerstva | tehnologye, Zagreb, clan;
Hrvope Suéic, diplinzstroj.,. Hrvatska banka za obnovu i razvilak, Zagreb, ¢lan; Ljljana
Dravec, diplindkem tel., Istarska Fupanija, Upravini odjel za odrZivi razvoy, Pula, ¢lan; Lorns
Elez, diplinz.hiol.,, Ministarstvo kualture, Uprava za zastitu prirode, Zagreb, ¢lan; Gordana
Bozi¢ Goldstein, profpov.umj. Ministarstva kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine,
Zagreb, ¢lan; Gorazd Hafner, diplinz.grad., Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva 1 vodnog
gospodarstva, Uprava vodnog gospodarstva, Zagreb, ¢lan; Mirjana Vrabee  Bistrovid,
dipLinz.agr.. Mimstarstvo poljoprivrede. Sumarstva 1 vodnog  gospodarstva, Odjel za
prenamjenu | ozastitu poljoprivrednog zemljista, Zagreb, ¢lan; Kredo Picek. dipling sy
Ministarstvo unutammjih poslova, Zagreb, ¢lan; Zrinka Valeué, dipl, mz. biol,, Mimstarstvo
#astite okolisa, prostormog uredenga i praditelystva, Zagreh, tajmea.

Komisija je sukladno clancima od 13, do 24, Pravilnika o procjeni ujecaja na okolid raemotrila
Studiju, dala svoje dodaine prijedloge, odlucila da se Studija uputi na javni uvid 1 procijenila da je zahvat
prifwatljiv za okolis,

% Prva sjednica Komisije odrzana je 27, ruyna 2007, u Umagu. Komisija jo na sjedmes

procijentla da je Studiju potrebno 1spravit prema prinjedbama clanova Konusie,
< Na drugoj sjednici odrianoy 7. prosinca 2007, Komisija je zakljuéila kako je Studina
ispravljena u skladu s primjedbama lanova + kako sadrd bitme elemente 2o donsdenje



ocjene o prihvatljivosti zahvata, Na toj su sjednici ¢lanovi Komisije dongeli odluku o
upudivanju Studije na javni uvid.

*  Obavijest o javnom wvidu objavljena je 18, sijecnja 2008 u Glasu Istre™ 1 .La Voce del

Popolo®™ te na web stranicama Istarske Zupanije 1 Mimstarstva. Javni uvid proveli su u
gradovi Vodnjan, Roving, Poreé, Novigrad, Umag, te opéine Bale, Vrsar, Funtana, Tar-
Vabriga-Torre-Abrega 1 Briomigla, Javm uvid je trajao od 28 syjecnja do 27, veljade 2008,
Tijekom javnog uvida odrzane su dvije javne rasprave u Gradu Rovingu 6. veljaée 1 u
Gradu Umagu 7. veljace 2008.
» Tijekom javnog uvida zaprimljene su pnmjedbe na Studiju, a koje su se odnosile na
sljedece:

o

Zelena Istra: nije provedena obavezna procjena ujecaja zahvata za prirodu;
nisu provedene konzultacijie s ustanovama 1 strudmim organizacijama Za
zastitu pnrode. nedostaju pojeding poglavlja u Studij, wostanak informiranja
1 kenzultirama s gradanima kop ée it pod utjecajem plinovoda, nije
analizirano vide varjanti trase,

Hyla: nepotpun popis vodozemaca 1 gmazova, utjeca) na bioekoloska
obiljefja; msu navedene myjere zaftite za pojedine kritiéne vrste, skupine ih
njihova stam#ta.

Konzervatorski odjel u Puli: wzmjeitanje trase s odredenih katastarskih
Cestica, miange zastitnog arheoloskog 1strazivanja.

JU Natura Histrica: odabir najpovolinije varjante 1 predlaganje mjera
zasute okolitga osobite kod varijantnog rjesenja prelaska phinovoda preko
Limskog kanala.

Primjedbe fiziékih osoba: Mario Matjasic, Livio LakoSeljae, Antomo
Ravalico, Sirotich Ciprijan, Suéi¢ Zeljka, Muikovi¢ Marija, Denis Staric,
Lilinana Starié, Vukowvid Robi, Nada Orbani¢ Sapund#ié, nglavnom su sc
odnosile na izmjestanje trase plinovoda preko njthovih cestica.

% Na treco) sjednici Komisije odrzanoy 17, travnja 2007, lipnja 2007, godme u Zagrebu
clanovi Komusye su raspravili odgovore na primjedbe s javpog uvida 1 javne rasprave,
koje je pripremio rzradivaé Studije. Odgovori na primjedbe su bili sljedecr:

o

Zelena Istra: Postupak procjene utjecaja zahvata na prirodu mje bilo
potretmo provoditi jer se u sklopu ovog postupka procjiene utjecaja na okolid
razmatraju 1 moguéi utjecaji na prirodu, a sto je u skladu s élankom 36,
stavkom 2, Zakona o zastt prirode (NN 70/05). Tiekom izrade studije,
uspostavijeni su kontakii s Drraviem zavodom za zadtiln privede 1 sluzbeno je
zatraFena podloga prelimmarne ekoloske mreze te karta stamisla za podrudje
plamranog zahvita koje su prilozene u studi, Konzullacye s ustanovama i
siruénum organizacijama za zasttu prirode obavljena su emedu predstavinka
tzradivaca Stodije, Oikon d.o.o. 1 predstavaika JU Matera Histrica neposredng
prije terenskog obilaska kako biose ishodile odgovarauée mliormacye u vea
uvjeta zastite prirode za zadticena podrucia 1 podruéja koja ce se predioiin za
zadtity e nere 2asnle koge je potrebno poduzet, Studijom su obradena sva
poglavlia koja su bila ubvrdena Odobrenjem Mimistarstva zadhte okolida,
mrostomog wredenja 1 graditeljstva za zrade Studye ailjanog sadraga o
utjecain na okolid zgradme magistralneg phnovoeda Vodmjan-Umag od -9,
srpnja 2007, (klasa: 331-03/07-01/106. urbrop: 531-08-1-1-1-03-07-2). O
samom zabvale phinovoda javnost se amala prlike mlormiran na javno)
raspravi o proedlogu lzmjena @ dopuna PP Istarske Zupanije, na javnog
raspravi Studije u Rovaju 1 Umagu, te na javnim uvidima arganiziramm u
svim opcinama 1o gradovima Kopma prolaz predmetna trasa, Nadelna trasa
plinovoda planirana je Strategijom 1+ Planom prostomog uredenja RH e
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potvrdena PP Istarske Zupanije. Kako se u postupku projektiranja zbog
prostornih,  funkcionalnih 1 tehnickih  uvieta, dielomiéno  ipak  moralo
odstupati od trase oznacene PP Istarske fupamije, da bi trasa u potpunost
zadovoljila uvijete istog prostomog plana 1 prostomih planova m#eg reda,
uslijedilo je naknadno uskladivanje.

o  Hyvla: Popis vodozemaca 1 gmazova napravlijen je prema  dostupnim
literaturnim podacima. Tijekom izrade studije komtakuran je predstavok
Hrvatskog herpetoloskog drustva-Hvla i zatrazem su podacy o herpetofaum
podrudja zahvata, koji nisu dobiveni. § obzirom da je utjeca) na okohs
predvidenog zahvalta velikim dijelom reverzibilan, odnosno prisutan samo
tijekom izvodenja zahvata, detaljno je opisan utjeca) tyekom ove faze,
[Mjecaji 1 mjere zastite adnose se na sveukupnu floru 1 faunu, 8 ne samo na
Zagticene i strogo zasti¢ene vrste,

o Konzervatorski odjel u Puli: Na podrugju Gurana trasa je 1zmjestena kako
b1 se zaobidla lokacija V-U 011 (ostac trobrodne bazihke i sredmjoviekovnog
naselja) na padin da je postavljena juino od postojece ceste Vodnjan-Marcana
a sve prema dogovoru sa konzervatorskim uredom iz Pule U] dogovoru sa
konzervalorskim uredom u Puli delmiran je nadéin profaza phinovods od todke
VAL 025 do todke V-UI 042 na nadin da mje potrebng izmicati trasu nego ce
s¢ suhozidr 1 kafum nakon zavrietka radova vratiti u prvobitno stanje uz
pomodé tvrtke koja je ima licencu za radove na kultwmom dobru Ministarsiva
kulture Prije izgradnje plinovoeda izvest ce se zasuimno arheolosko istrazivanje
za lokacije keje c¢e uivrdin konzervatorski ured w Puli. Tokom izgradnje
plinovoda |, ako se otkrije arheologki lokalitet takoder ¢e se po potrebi wzvesti
zastitno arheolesko isturazivanje Isto tako tokom ishodenya lokacijske odnosno
sradevinske dozvole konzervatorski ured definirati ée mjere zastite,

o JU Natwra Histrica: Detaljpom analizom tehmékih moguénostt pojedine
varijante prelaska Limskog kanala tijekom szrade studije, metoda | Jet dnll™ je
ocijenjena neizviesnom i nerealnom u damm uvietima te je 12 g razloga
odbacena 17 daljnjeg razmatranja.

o Primjedbe fizickih osoba: Dyjelonmicno su prihvacene, gdie je bile mogude,
trasa je lzmyedlena.

Pribvatljivosi zahvata obrazioZena je sljedecim razlozima: | (zoradnja plinevoda dionica
Veudnjan — Umag predstaviie fedon od cilieva | smjernion energetskog razvaje Strategie prostoriog
wredenia REL a broz keji bi se ostvarcidi @ prioviteint oflfevi unapriedenia stanfa o prostoru 1e je takoder
Jedan od asnovaih cilljeva | usiferenta prostoraog razvaia Programa prostornog wredenfo RH,

Trasa magmstralnog plinovoda dionica Vodnpan — Umag, prolazi kroz podradie Istarske Zupanige @
fer kroz slfedece jedinice lokalne samonpreve; Grad Vodnpan, Opding Bale, Grad Reving, Opdina Vesar,
Opéma Funtana, Grad Pored, Opéing Tar-Vabriga, Grad Novigrad, Opding Breonigla © Grad Umag.
Planivana trasa nife w suprapnosti s peostorno-planerskim . namjenama. Odredbama za provodenge
Prostornog plana Tsrarske Zupantie je nedvosmisieno predvidena  izgradnje magistralnog plinovoda
dionica Vadnjan-Umag, w Glanku 83 siepic Ovime sy Planom date nadelne odrednice razvoie svil
irfrastrukivenih sustava thovidora § pradevinag) n sousl polozaia, telnickilh osobina koridora te viste
gradevine. Prostornim planonima wredenpa gradova § opcina poreding elements infrasirukinrinh sustova
mogn wijenpatl 0 dopungavatl sukladno noviiim telwododkim rredenpima, uz el oduvanja osnovne
razvegne koncepeyje”, fime su apravdana dielomicng odsiupama trase v oodnosy na graficks dio srog
i

Nogitelf zafvata je w postupke prigeeme projektne dokumentacife zatrazio ©odobio pismene
suglasnosts na trasu plinoveda od predstavniba Tokalaih saomouprava bagiom plinovod proluzi
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Ukupna duljing odabrane trase magistralnog plinovoda Veddnjan-Umag je 71 km, s podetnom
todkom magisiralnog plinovoda w Plinskom terminalu Pula, a zaveinag tocka je Mierno redukeijsha stanica
(MRS} Untag. Magistralni plinovod je zarvoreni tehnoloski sustav podzemnog plimskeg cjevovoda i
pripadapucilh nadzemnilt objekata  (blokadnih stanica (BS),  mjerno-regulacijiskih  stanica (MRS) 1
meducistacke stanice (MCS), izgraden od Celicnil cijevi naziviog promjera DNIOO @ dimenzionivan za
radni dak 50 bar. Projektirani kapacitet plinovoda je 50.000 m™/h. Na stacionaZi trase 34+330 izvesti ée
se meducdistacka stantca MCS Vresar, te dvje blokadne stanice koje su smjestene na sljedecim
stactonazama trase: BS Bale 15+238 1 BY Perei 51+305.U sklopu magistralnog plinoveda su odvajni
plinovodi do cetivi mjerno-redukeijske stanive - MRS Roving, MRS Pored, MRS Kovei § MRS Umag na
keftma se plin isporucufe u plinsku distethutivang mresn lokalnog disiributera plina,

Tifekom izgradnje plinovada wspostavie fo se proveemeni radni pojas Siene Dom na olradivin
povesinama, a w slucafie prolaska kroz Sumske povesine Sivine 13m, Tijekom koristenjia, odriava se stalni
Clstl radni pojas (zaftitnd pafas 5+5 m od asi magistralneg plineveda), kgt je smnimalng prostor dus trase
plinavoda potreban za nesmetan pogon § edeiavanje plinoveda, s agranicenjem sadnje nasada dije je
karipenye dublie od 100 cm il je potretina obvada zemipiita dublie od 50 e Iz navedenog proclaz da ce
mekon izgradnge plinoveda it moguce abnovite vinograde § drage poliopriveedne kulture kojinma korfen
nie prefazi dubing od 100 em § ne zahtyevau dubing obrade tla vedn od 50 cm.

U7 slndaju profaska plinovoda wz gradevinska podrcia, prostor w kojem plinovod atiede na
sigurnost (znosi 30030 n od ost magistralnog plinovoda, U tom proseorn nakon izgradnje plinovoda nede
hiti moguda zevadnja novitlh stambenilh 1 poslovail zgrada. zatmno za ovag promjer | tak pliveveda takve
sprade se mogn graditn na wdalienast vecof od 20 m ako fe gradnga bida predvidena wrbanistidiam planom
prije projelkranio { gradnje plinovoda, §ako suza to promijengene posebne mjere zaitite

Ll nastopanp aptimalnog koristenfa prostora, Plinacro d.oo, pe kovstio digitalng ortafote sninak
visoke resolucije te maksimalng wafavao oduvanie visegodiiniih nasada. Plinovod nekoltho puta presfeca
driavme prometnice 1 Zelfeznidke pruge, a takoder dijelom svog koridora prau 1 koridor DY

Polaganie cfeviveda dug trase (zvadit ¢o se ma dva asnovie nadinag: pelaganient u priprembient rav
wvilacenfem w hovizontadnu bufotinu. Podagange eifevi u pripremilient rov primfeniuje se na svim slobodnin
povestnama, gdie jo mogud pristup s povesine. Rov za polaganie cievovoda izvest Ce se prema projekinom
presenie, na dubind koja minimalng iznose DL cm, ovisng o namgent zemiliiita, o nagih stranica odnosno
sistem oxeguranfa prema geomehaichon elaborate, Nakon polaganio cifevi, rov 8¢ satrpava tskopiaiom
zentlfom, a eventualnt visak se depennira na unapried predvidentm lokacifama w dozoveru s fedinicana
lokalne samouprave.

Uvlaceme cipevi w busotinn primfenjuje se kod prolaza ispod prometnica kofe je neprimjereno
prekopatt @ na taj nadin ugrozitd stgurnost £lovalitet prometa.

8 obzivon no to de trase magistralnog plinoveda Vodejan Umag prolazi keoz zafticena
podrudia , More | podmorje Limskog zalfeva® - posebni rezervat w moru 1, Limski zaljev® — znadajni
krajodiraz, w postuphu zeade studije o wiecain ng okalid razmateane s dvige refondke vaviante prelaska
Limskag zalieva, Jedna je polaganje cifevi v vov na obalt | na dno zaljeva, a drega buienfe ispod zaljeva
jet-driil metodom 1 proviacenje cijewi kroz busetime, Uzevst w obzir tehnicku neizviesnost odnosno
prakucme neizvedivost postupka busenja getdeill metodam, s obzivom da dosad nge poznar slecay
provodenia plimovodia jet deill metodom wspod zalfeva u dulpine od 160 m, 0 metoda e odbadena iz
dadfnjeg  razmatrange. Kopgmenim dijelom Linskog zalieva plinoved  ce prodi Hasidnon  metodom
polaganfa cifevi w pripremdjeni rov, pri demu se pozormost skrece na uspostavy Rajmianfes moguceg
kowidara za fzvrsenje patrebnilt radova, dok Cemorshin digelom Linskag zalieva proci polaganien eifevi
it mrsko doo, Bez pateebe iskapanga rova 0 deagih gradevinshid vadova po morskom di, Takoder je
razitatrana | ovarifanto obilaska Limskog zaljeva kopa se, zhog povedanjo wkupne duliine magistiadnog
plinovenda 1 kasnge potrebe izgradnge videstruko duzih prikliucaih plinevoda prema ctlpanim potrodadima,
nife pokazala prifvailivem,
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Trasa plinovoda rakoder presijeca rijeku Mivnw u denfem difeln toka. Magistralni plinoved e se
preke rijeie Mirne izvesti prekapavangem Sorine | polaganjen cijevt u ko pripremifent rov,

Trasa plinoveda prolazi [ zastitnom zonom vodoopskrbmil zdenaca grada Pule. Trasa plinoveda
na podrndin e okolfce Rovinga profaz L vodezastitnam zonan w dolini Duge polie. Gledana pe
stacionaZama, vodozustitme zone su slijedece; I zona vodozastite 0+000-7+740, IV zona vodozasiite
FH740 = 124410, H zona vodozastite 26-000-27+900, HI zona vodozaitite 25+850-28+000, Magistralni

plinoved ce se kroz sva vadozastima podvicia izvesti metodom palagaiga cifevi u priprenitfent rov.

flacna proba izvodit ce se prema posebrom elaboram. Uzimanje, kovistenje 1 ispustanfe vode za
Hadnu prebu provest ce se po propisima i prenta ishodenim Vodapraviin wvjetima. Kemtrolo | odriavange
plineveda za veifeme vada, obavijat e se prema tnternine pravilnicinta ¢ pravilima stewke™

Kod odredivanja mjera, 3to ih nositelj zahvata mora poduzimati, Mimistarstvo se pridrzavalo odredbe
clanka 15 Zakona o zaftin okolifa, koji nalaze da se razmotre 1 primjene mjere utvrdene zakonima |
drugim propisima i prema potrebi propidu 1 doedatne mjere kojima se osigurava &3¢0 prihvatlpvn okolis,

*  Mjere za zastitu gospodarskih djelatnosti (peljoprivreda i lovstvo) propisane su ¢lancima 8., 27.,
28,1 29. Pravilmka o tehmékim uvjetima | normativima za siguran transport tekudih 1 plinovitih
ugljikovodika magstraliim naftovodima 1 plinevoadinma e naftovodima 1 plinovodima za
medunarodm transport (Sluzbem list SFRJ br.26/85),

o Prostorm plan Istarske Fupanije sukladno ¢lanku 56, Zakona o zastti 1 ofuvanju kulturnih dobara
(.. Narodne novine®, br. 69/99, 151/03 1 157/03) sadrzi sustav mjera zastite nepokretnih kulturnih
dobara koja se nalaze na podrudju obubvata plana. Osim 1oga ukoliko se pri izvodenju radova
naide na novo dosad nepoznato arheoloko nalazifte ili nalaze, potrebno je prekinuti radove 1 o
nalazu obavijestiti nadleZno tjelo sukladno &1, 45, Zakona o zasun 1 eéuvanu kulturmh dobara,
Propisane myjere zadtite u skladu su sa spomenutim ¢ancima,

» 5 pbzirom na to da je €l 35, Zakona o zadud prirode ( Narodne novine”, br. 70/035) obveza
nositelja zahvata da se izbjegne ih na nymanju moguéu myeru svede osledenje prirode, propisane
mjere pridonyet ¢e tome. U slucaju otknivanja speleolofkih objekata nositel] zahvata obvezan je
prema ¢l 47, Zakona o zastin privode u roku od 13 dana obavijestit nadlefno mimistarstvo o tom
malazu, Miere za zadtitu Limskog zaljeva koji je proglasen znaéajnim Krajobrazom u skludu su s
¢l 16, Zakona o zastiti pnirode, jer se provedbom tih mjera nece naruditi obiliezja zbog konh je
progladen zasticenim. Propisane nyjere zastite viaznih stanista pridonijet ¢e njihovom oéuvanju. a
Sto je v skladu s Elancima 5001 51, Zakona o zastin privode,

s Kako bi se sukladno &1L 20, Zakona o zadtut okolisa tle koristilo razumno @ ofuvala njegova
produktivnest, utvedene su myjere zastite ta,

s Kako bi se spryjedilo onefisdenje voda radi ouvanja Zivota 1 zdravlja hudi 1 zadtite okoliza. te
omogucilo neskodljivo | nesmetano konstenje voda za razhiéite namyene, Sto je obveza nositelju
zahvata propisana ¢l. 68. Zakona o zadtiti voda ("Marodne novine", br. 107/95, 150/05) propisane
su myjere zastite voda,

o Nositel) zalvata, obveran je osiguratl primjenu mjera zadtite zraka, utvedenih ovim RjeSenjem,
prema CL 37, stavku L 1ocki 3 Zakona o zasnt zraka ("Narpdne novine”, br. 178/04) Mjere
zadrite zraka wtvedene ovim RjeSenjem su v skladu s €l 8 stavkom 4. istog Zakona, kojim pe
utvedeno da azvori oneciséenia zraka moraju biti opremljeni tako da ne ispuslaju u zrak
onediSclyude tvar tenad graménih vrgednosn,

s Primjenu mjera zastite od buke utvidene ovim Rpetenjem nositely zahvata je obvezan asigurat
prema ¢l 10, Zakona o zadut od buke ("Naredne novme”, br, 20003} Mjere zastite od buke
utvrdene ovim Ryedenjem su u skladu s EL 5. Pravilnitka o napvidim dopustenim razinama buke u
sredin u kojoj ljudi rade | borave {"Narodne novine", br. 14304}, kopm su ubvrdene razine buke
iI'I'I!I.‘iI_II..' u ofvorenam i"ll'ﬂﬁl.['?ﬂ].



« Zagtita od svjetlosnog onedidéenja utvrdena je ¢l 31, Zakona o zasut okohsa kojom se
ogranmiéavaju nepotrebne, nekorisne ili Stetne emisije svietlosti u prostor.

s Mijere postupanja s otpadom su propisane u skladu sa ¢lancima 25, 26,1 3% Zakona o otpadu
(.Narodne novine”, br; 178/041 [11/06),

»  Provodenje propisamih myera zastite radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okolis obveza je
nositelju zahvata prema ¢l, 9. Zakona o zastiti okolisa 1 €l. 114, Pravilmka o tehmékim uvyetima
normativima za siguran transport tekudih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima o
plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.

= Program pradenja stanja okelisa utvrden ovim rjeSenjem u skladu je s ¢l 69, Zukona o zastin
okohsa, a prema ¢l. 15, nositel) zahvata obvezan je snositi troskove pracemya stanja okohsa,

Predstavnik nositelja Paolo Stemberger sudjelovao je u radu Komisije i upoznat je s predloZenim
mjerama i programom pra¢enja koje mora provoditi, Sto je potvrdio potpisom Zakljuéka Komisie.

Ma b se ocyemlo da predloZene mjere zadtite okolida za izgradnju magistralnog plinovoda
Vodnjan-Umag, proizlaze 12 zakona, drugih propsa, standarda 1 mjera koje nepovoljm utjeca) svode na
najmanu meguén mjera 1 postizu napvedu mogucu oduvanost okoliza. temeljem élanka 25, stavka 4.
Zakona o zastin okolisa proveden je postupak procjene utjecaja na okolis prije zdavama lokacijske
doevole, Osim toga, sukladono Elanku 25, stavku 2 Zakona o zastti okoliSa v provedenom postupku
prociene utjecaja na okolid sagledani su mogudi nepovolini utjecaji na krajobraz, zrak, vode, biling i
FZivotingski svijet 1 prirodne vrjednosti te¢ meduutjeca)i s plamranim 1 postojecim zahvatima na podrudju
mogudes uljeciya,

UPUTE O PRAVNOM LLIEKL

Proty ovog Rjesenja nije dopustena Zalba, ali se moze pokrenuti upravin spor. Upravin spor pokrece se
tuzhom koja se podnos) u roku od 30 dana od dana dostave Rjesenja 1 predaje se neposredno il postom
pravnom sudu Republike Hrvatske,

Llpravna pristojba na ove Rjedenje u iznosu od 50,00 kuna u drzavnim biljezima prema tar. br. 2, Zakon o
upravium pristojbama ("Narodne novine”. br. 8/96, 77/90, 131/97, 68/98, 66/949, 145/99, 116/00, 1633,
1704, 11004, 141/04, 150705 1 153/05) propisne je naplacena.

[]I{Zh‘»’}-{i ANIK

Dr. Nikela{Riuiski

l. Plinacro d.o.o., Savska 884, Zagreb

Istarska zupanija, Upraval odjel za odrdivi razvay , Flanaticka 29, Pula
3. Ministarstvo zastite okoli$a. prostornog uredenja i graditeljstva, Uprava za inspekeijske poslove
Ministarstvo zasite okolida, prostomog uredenja 1 graditelstva, Uprava za prostormo uredenje
Arhiva, ovidje
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